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Kompanija „Totum“ įkurta 1992 metais. Per beveik 20 darbo metų 
„Totum“ užima tvirtas pozicijas Lietuvos rinkoje ir yra viena iš 
apsauginių bei sustiprintų durų gamybos lyderių. Gausus klientų 
būrys – ne tik iš Lietuvos, bet ir daugelio Europos Sąjungos šalių, 
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. Su savo produkcija „TOTUM“ daly-
vavo įvairiose statybos ir apsaugos priemonių parodose Lietuvoje 
ir už jos ribų.

Šiuolaikinis kontaktinio suvirinimo cechas, metalo apdirbimo 
staklių ir presų linija, modernaus miltelinio dažymo cechas, apdai-
los PVC plėvele cechas su itališkais membraniniais presais leidžia 
mums palaikyti aukščiausio lygio kokybę ir nuolat gerinti savo 
gaminių dizainą.

Tam, kad pagerinti mūsų gaminamų durų savybes bei surasti 
dar geresnių techninių sprendimų dirba didelis būrys inžinierių 
ir konstruktorių. Durys yra nuolatos išbandomos įvairiose ES in-
stitutuose ir laboratorijose. Pastovus, daugelį metų nesikeičiantis 
darbuotojų kolektyvas tapo mūsų gaminių kokybės garantu bei 
užsitikrino klientų pasitikėjimą. 

Mes neribojame kliento pasirinki-
mo standartiniais apdailos ir spynų 
pasiūlymais. Lankstus gamybos pro-
cesas, kai durys daromos asmeniškai 
kiekvienam užsakovui, leidžia klientui 
gauti tai, ko jam reikia.

Kompanija siūlo įvairių durų 
pasirinkimą – nuo metalinių ir 
apsauginių durų butams, namams 
ir pagalbinėms patalpoms iki spe-
cialios paskirties durų ginklų ir pinigų 
saugykloms. Tikimės, kad mūsų durų 
dizainas ir išskirtinės savybės paten-
kins net išrankiausių klientų poreikius.
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Vidaus durys
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5Vidaus durys

Apsauginės durys TOTUM puikiai įsilieja į Jūsų interjerą ir harmoningai papildo aplinką. 



6



51
7

Mūsų durys į bendrą visumą sujungia saugumą, kokybę ir šiuolaikiškas technologijas,
o Jūsų gyvenimui suteikia pasitikėjimo ir saugumo jausmą.

Vidaus durys
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Lauko durys TOTUM ne tik garantuoja aukštą saugumo lygį Jūsų namuose, 
bet ir užtikrina puikią šilumos bei garso izoliaciją.  

lauko durys
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91
11lauko durys

Dėl gamyboje naudojamų šiuolaikinių, aukštos 
kokybės medžiagų, lauko durys TOTUM ilgainiui 
išsaugo savo funkcines ir estetines savybes.
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1191
13durys pagal KLIENTO PROJEKTĄ

Elegantiškos durys, sukurtos tiksliai pagal individualius užsakovo ar dizainerio pageidavimus. 
Mūsų gamybos galimybės yra garantas, kad niekas nevaržys Jūsų fantazijos polėkio. 
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Apdailos kokybė, dizaino grožis, detalių grakštumas – tai pagal individualų užsakymą pagamintų TOTUM durų 
savybės. Instaliuotos į įvairiausius architektūros kontekstus, TOTUM durys garantuoja maksimalų gražių namų 
gyventojų saugumą.

durys pagal KLIENTO PROJEKTĄ
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15131191
17SpECIALIOS PASKIRTIES DURYS

Įmonė TOTUM siūlo įvairų specialiosios paskirties durų modelių spektrą – atsparių ugniai, apsaugotų nuo radiacijos ir kt. 
Ligoninėje, viešbutyje, kino teatre ir kitose viešosiose vietose Jūs jausitės saugiai.
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21DURŲ GALERIJA
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Apsauginės durys TOTUM pasižymi ypač geromis 
šilumą bei garsą izuoliuojančiomis savybėmis ir 
aukštu saugumo lygiu – tai patvirtina pagal Euro-
pos standartus sėkmingai atlikti tarptautiniai ban-
dymai. Apsaugos nuo įsilauži-
mo lygį puikiai įvertino garsi 
Vokietijos laboratorija ROSIN-
HEIM, kuri šioje srityje turi pri-
pažintą autoritetą.

Tvirtinimo detalė

Apvadai iš lauko pusės 

Vyriai

Vidaus apvadai (galimi)

Grūdinti kaiščiai

Lankstyto profilio konstrukcija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Metalo lakštas (iš išorės)

Spyna

Apdailos plokštė (iš vidaus)

Stakta

Apdailos plokštė (iš išorės)

Izoliacinės medžiagos

Mechaninis patvarumas, klasė EN 947, EN 948, EN 949, EN 950, EN 1192 3 4 4

Atsparumas kartotiniam varstymui, ciklai / klasė EN 1191, EN 12400 100 000 / 5 100 000 / 5 100 000 / 5

Šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2*K) EN ISO 12567-1 1,5 1,5 1,5

Oro skverbtis, klasė EN 12207, EN 1026 3 3 3

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB EN ISO 717-1, EN ISO 140 – 3 43 43 43

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 1027LST EN 12208 9A 9A 9A

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12211LST EN 12210 C3 C4 C4

Atsparumas įsilaužimui, klasė ENV 1628, ENV 1630, ENV 1627 CR2 CR3 4*

Atsparumas ugniai, klasė EN1350-2 EI130-EI145 EI130-EI145 EI130-EI145

                                   Rodiklio pavadinimas,
                              matavimo vnt.

                                        Bandymų rezultatai

TOTUM 2        TOTUM 3        TOTUM 4

TOTUM 2      

TOTUM 3    

TOTUM 4

2
9

6
12

7
11

10

4

1

Bandymo metodas

8



23DURŲ MODELIAI

T O T U M  L a u k o

Firmos TOTUM specialistų sukurta TOTUM LAUKO durų 
konstrukcija neturi analogų Lietuvoje. Šių durų gamybai 
naudojama temperatūrai ir drėgmei itin atspari, labai tvirta, 
nesideformuojanti fanera, kuri užtikrina durų ilgaamžišku-
mą lauko sąlygomis.

Dvigubas 1,5 mm metalo lakštas suteikia durims ne tik ne-
įprastą mechaninį stabilumą, bet ir užtikrina pakankamą 
durų saugumą. Naudojamos net trigubos įfrezuotos labai 
elastingos, temperatūros pokyčiams atsparios tarpinės, už-
tikrinančios itin gerą sandarumą, garso ir šilumos izoliaciją. 
Šios durys neturi tiesioginio šalčio tiltelio, būdingo papras-
toms šarvuotoms durims, todėl durų šilumos perdavimo ko-
eficientas yra net 1W*K/M2.

Vyriai

Tarpinė  

Izoliacinės medžiagos 

Įšorinė apdailos plokštė

Vidinė apdailos plokštė

Stakta

Staktos sustiprinimas 
stačiakampiu vamzdžiu

Tarpinė

Varčios karkasas 

Metalo lakštas (iš išorės) 

Metalo lakštas (iš vidaus)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mechaninis patvarumas, klasė EN 947, EN 948, EN 949, EN 

950, EN 1192
3

Atsparumas kartotiniam 
varstymui, ciklai / klasė

EN 1191, EN 12400 100 000 / 5

Šilumos perdavimo koeficientas, 
W/(m2*K)

EN ISO 12567-1 1,0

Oro skverbtis, klasė EN 12207, EN 1026 3

Oro garso izoliacijos rodiklis, dB EN ISO 717-1, EN ISO 140 – 3 42

Nepralaidumas vandeniui, klasė LST EN 1027LST EN 12208 5A

Atsparumas vėjo apkrovai, klasė LST EN 12211LST EN 12210 C4

TOTUM LAUKO

Rodiklio pavadinimas,                                                                                BANDYMŲ REZULTATAI
         matavimo vnt.

11

1 2 9 11 3 4 10 5 8 6 7

 Bandymo metodas    
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NuozolnusAutomatinis (type 2)Automatinis
(type 1)

Be slenkscio

L-formos 55mm
(dvi tarpines)

Tiesus 20 mm L-formos 23mm
(viena tarpine)

L-formos 25mm
(dvi tarpines)

NuozolnusAutomatinis (type 2)Automatinis
(type 1)

Be slenkscio

L-formos 55mm
(dvi tarpines)

Tiesus 20 mm L-formos 23mm
(viena tarpine)

L-formos 25mm
(dvi tarpines)

Be slenksčio Automatinis (type 1) Automatinis (type 2) Nuožulnus

L-formos 55 mm
(Dvi tarpinės) 

Tiesus 20 mm L-formos 23 mm
(viena tarpinė)

L-formos 25 mm
(dvi tarpinės)

Atidarymas į išorę (stovint lauke)

Atidarymas į vidų (stovint lauke)

LO RO DRO DLO

LI RI DRI DLI

SLENKSČIŲ T IPAI

ATIDARYMO KRYPT YS



TECHNINĖ INFORMACIJA 25

FREZAVIMO FORMOS
F1 F2 F3 F4

F5 F6 F7 F8

F9 F10 F11 F12

F14F13

100 mm50 mm

23x8 mm18 mm 70 mm6 mm

50 mm35 mm 85 mm65 mm

50 mm12 mm 20 mm30 mm



26

1-3 mm švino sluoksnis Automatinis slenkstis Avarinis išėjimo 
mechanizmas

Belstukas

Lankstus perėjimas Magnetiniai davikliai Mechaninis skambutis Neperšaunamas stiklas

Pritraukėjas Rankena-bumbulas Sklendė-grandinėlė TOTUM apdailos plokštelė

Didelė akutė Neperšaunama akutė Aliuminis snapelis  
nuo lietaus

ASSA staktos plokštelė



27PAPILDOMOS DETALĖS

Dažytas snapelis nuo lietaus Dekoratyvinė nerūdijančio 
plieno apdaila

Elektros sklendė Įvairios rankenos

Ventiliacijos grotelės Montavimo varžtai Pašto dėžutės apdaila Siauri vidiniai apvadai

Videoakutė Vidiniai apvadai 
sienos storio

Vitražinis stiklas Vyrių apdaila

ASSA rankenos aklė Buto numeris Nerūdijančio plieno 
slenkstis

Snapelis po stiklu



28 DURŲ MEDŽIAGOS

PVC

FANERUOTĖ

LAMINATAS

Wenge D2966 Ąžuolas 2263 Tikas D968

Wenge D5246 15Q Ąžuolas TS4081 Balintas ąžuolas 
NETTS1277

Zebrano T3567 Vyšnia FS4530 X3PIR

Balta Wenge

Ąžuolas SEDAN Ąžuolas 1110 Vyšnia Oksford

Ąžuolas RUSTIKAL Raudonmedis Bukas Bavarija Bukas

Šviesus raudonmedis

Ąžuolas 740

Balta tekstūra P49 P30 P01 P10

P15 P14 P53 P36P07

Obelis

Balta apelsino žievelė



29DAŽYMO SPALVOS

DAŽYMO SPALVOS (RAL)

ME TALO SPALVOS

Kad durys derėtų Jūsų interjere ir būtų
gražus namo akcentas, TOTUM 
specialistai siūlo platų spalvų ir 
medžiagų pasirinkimą.

RAL 1001 RAL 5003 RAL 6009 RAL 7030 RAL 7032 RAL 7035RAL 3005

RAL 9010 RAL 9016 Senas auksas Senas sidarbas Senas varisRAL 8017 RAL 9005

Originali dažų spalva gali skirtis nuo čia pateiktų pavyzdžių.
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27 20 4 2 13 73 48 74 69 70 30

22 23 37 47 77 76 40 18 78 81 14

16 11 1 7 12 63 66 31 38 62 36

17 34 137 139 93 75 67 59 10 28 6

57 124 72 115 117 90 91 88 89 129 121

114 113 107 120 84 39 24 82 71 3 83



31BRĖŽINIAI

44 87 35 51 52 25 99 105 104 102 41

8 106 60 5 55 56 133 135 116 134 111

110 45 58 26 125 49 85 9 97 21 140

92 33 61 50 132 141 142 144 138 145 146

148 94 119 118 128 127 98 109 108 131 126

96 95 112 19 43 130 42 122 123 147 149



UAB „TOTUM prekyba“   I   Pardavimų skyrius, Kauno g. 35/48, Vilnius, LT-03215
Tel. (8 5) 216 29 75, faks. (8 5) 233 95 76   I   door@totum.lt, www.totum.lt


